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Passerelle RF RG.016 (MEMo3) 
La passerelle RF dispose de 4 entrées binaires/ 
analogiques (comptage, mesure du temps et de la 
température), d'une entrée série P1, d'un émetteur-
récepteur RF868MHz, d'une connexion Modbus.  
1. Relier: 

Nutrition: 
Communication via Modbus : (1) 
La passerelle RF est connectée au serveur Web 
MEMo via Modbus (4 conducteurs) et est 
également alimentée à partir de là.  
Communication par RF :  
Seulement ici alimentation externe(2) 15VDC 
nécessaire, fusible automatique fourni 2P/6A 
Utilisez un fil de section 0,5 mm² et à noyau 
solide pour s'adapter aux bornes   

(5) Port P1 :  
Connectez le port P1 directement au compteur numérique (RJ11 4P/4C) 
via un câble RJ11 (longueur max. 3 mètres). 
(3) Entrées analogiques/binaires : 
Jusqu'à 4 entrées d'impulsions (0..5V, 2mA) peuvent être connectées à la 
passerelle (indépendamment de Modbus/ RF). Le mode de configuration 
détermine le type d'entrée : Compteur (impulsions) ou Temps (base de 
temps) ou Température (capteur NTC). L'emplacement dans la 
configuration détermine l'entrée matérielle: Ligne 1 = entrée 1 ; ligne 2 = 
entrée 2,... 
 Attention à la polarité si le générateur d'impulsions est un semi-conducteur. 
 Ce générateur d'impulsions doit être « libre de potentiel », sinon un isolateur 

optique doit être placé. 
 La durée de l'impulsion doit être supérieure à 20 ms et la vitesse entre 2 

impulsions ne doit pas être supérieure à 10 impulsions/s. 
 La distance jusqu'au codeur peut être de 2 mètres (section max. 0,5 mm²). Si 

une distance plus grande (max 10m) doit être utilisée, un blindage connecté à 
la mise à la terre. 

 Utilisez un fil de section 0,5 mm² avec noyau solide pour les bornes   

(4) Antenne : 
Vissez l'antenne fournie sur le connecteur SMA, commandez une antenne 
avec base magnétique lorsqu'elle est montée dans une boite métallique. 
LoRa-FSK : 
Sous la prise d'antenne, il y a un cavalier. Celui-ci DOIT être présent pour 
être utilisé avec le WS.503 car il s'agit du sélecteur pour 'FSK' ou 'LORA'. 
Supprimer uniquement si le GW est utilisé avec le MILO(FSK uniquement). 
(1)Modbus : 
En bas à gauche un connecteur Modbus à 4 broches : 1 = GROUND, 2 = A, 
3 = B, 4 = alimentation du Memo connecté Utilisez un câble bus EIB blindé 
4x 0,5mm² et à âme pleine (Max. 50 mètres) et respectez le code couleur 
GAB=noir, jaune et blanc. La topologie à une seule ligne peut être 
terminée par Modbus et les deux extrémités de bus entre les bornes A et 
B avec une résistance d'extrémité de 120 Ohms. 
Avec ou sans fil : 
En plus des entrées d'impulsions et du port P1, les compteurs de type 
EMM.xxx sont également connectés sans fil au MEMo3. 

2. Configuration dans MEMo3 : 
Connectez-vous en tant qu'installateur sous Level3 : mot de passe 'Level3' 

puis appuyez sur 'ANNULER'. Créez un 
canal avec 'ADD CHANNEL x(Y)'. Lorsque 
le canal apparaît, cliquez sur le bouton 
CHx pour que la configuration s'ouvre. 

Filaire via Modbus  
(1) Pour le type de module, vous choisissez 'GW MB' et pour le mode (2), 
vous choisissez soit : 
 (2)«Compteur ». (4) Saisissez le numéro de série, par exemple « 

08G02201 ». (5) Choisissez 
Input 1,2,3,4 (Entrée 1,2,3,4). 
(6) Pour le paragraphe 3(6), 
indiquez le poids des 
impulsions = nombre 

d'impulsions pour 1 unité (par exemple, 1000 impulsions = 1 m³ d'eau). 
(7) Choisissez l'appareil. (8) Donnez un nom 

 (2)«Temps ». (4) Saisissez le numéro de série, par exemple « 
08G02201 ». (5) Choisissez une entrée 1,2,3,4. (6) Pour le 
paragraphe 3, entrez une consommation constante après 1 heure 
(par exemple 2450 ml de mazout après 1 heure de fonctionnement) 
et sélectionnez l'unité appropriée(7) 

 (2)«Port P1 ». (4) Saisissez le numéro de série, par exemple « 
08G02201 ».  (5) Choisissez le type P1 où 1 = IMPORT H+L, 2 = 
EXPORT H+L, 3 = GAS, 4 = WATER et (6)fill Protocol (DSMR 5 
Belgique = 6) et (7) choisissez la bonne unité. (8) Donnez un nom. 

 

 (2)'Tp sensor', (4)Entrez le numéro de série, par exemple '08G02201'. 
Choisissez Input(5) 1,2,3,4 et entrez un nombre de capteurs consécutifs 
à (6)Sensor Qty car ils doivent physiquement venir l'un après l'autre.  

 

(3) Entrez l'adresse  Modbus et qui DOIT être unique et donc DIFFÉRENTE 
pour chaque canal de ce module RG.016. Si nécessaire, cliquez sur le 
bouton marche/arrêt « ADR/CH » pour obtenir un aperçu des différentes 
adresses. (9) Appuyez sur 'ENREGISTRER' 
(10) Tableau récapitulatif des max. 8 entrées sur le module RG 
(11) Appuyez sur cette touche pour mettre à niveau le module. 
MISE À NIVEAU DU MICROLOGICIEL : 
Dans le MEMO, vous pouvez voir sous 'configuration' sous 'SETTINGS' 
sous 'FIRMWARE VERSIONS' si le micrologiciel actuel est à jour. S'il existe 
une nouvelle version pour 'RF GATEWAY RG.016', vous pouvez appuyer 
sur 'TÉLÉCHARGER' et télécharger la dernière version à partir d'Internet. 
Une fois le firmware chargé, vous pouvez effectuer une mise à niveau 
avec (11) le module RG.016. 

Sans fil via LoRa 
On peut connecter un ou plusieurs modules RG.016 à MEMo3 via LoRa : 
 Pour la communication LoRa, le JUMPER noir (juste derrière l'antenne) doit être sur 

2 broches. (Avec communication MiLo RF FSK sur 1 seul PEN).  
 Dans le cas du sans fil, le module doit également être alimenté en externe via un 

15VDC.  
 Au moment de la soumission, le module doit être « joint » à MEMo3. 

La configuration des entrées P1 et des entrées Puls se fait comme pour la 
configuration filaire, sauf qu'ici vous choisissez le type de module 'GW RF' et 
vous devez JOIN le module pour le premier canal. À titre d'exemple, nous 
donnons une connexion sans fil avec une entrée de port P1 :

 

(1) Pour le type de module, vous choisissez 'GW RF' et pour le mode (2), 
vous choisissez soit : 
 'Port P1'. (4) Saisissez le numéro de série, par exemple « 08G02201 

». (5) Choisissez le type P1 où 1 = IMPORT H+L, 2 = EXPORT H+L, 3 = 
GAS, 4 = WATER et (6) fill Protocol (DSMR 5 Pays-Bas = 5) et (7) 
choisissez l'unité correcte. (8) Donnez un nom. 

NA. Le protocole : 4 = NL 4.0, 5 = NL 5.0 et 6 = 5.0 BE.  Bien entendu, le 
protocole doit être le même pour tous les canaux P1 utilisés ! 
NA. Choisissez les unités en fonction des données : kWh ou m3 de gaz/eau 
NA. Sur le compteur numérique lui-même, le compteur MBUS de gaz doit 
être le compteur 1 et le compteur d'eau ou de gaz 2 Mbus 2 (Max. 2 Mbus 
modules lus via P1) 
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(3) Entrez l'adresse  Modbus et qui DOIT être unique et donc DIFFÉRENTE 
pour chaque canal de ce module RG.016. Cliquez sur le bouton 'ADR/CH' 
pour un aperçu des différentes adresses. (9) Appuyez sur 'ENREGISTRER' 
(10) Tableau récapitulatif des max. 8 entrées sur le module RG 
(11) Le module est maintenant prêt à JOIN. 

UNIR 
(10) Pour l'appairage, appuyez sur 'JOIN', puis mettez la passerelle RF sous 
tension (mode JOIN). Les deux LED du GW clignotent désormais 
alternativement pendant 1 minute. Appuyez maintenant sur 'ENVOYER' 
pour coupler la passerelle avec le MEMo3. (11) Pendant 60 secondes, 
MEMo3 essaiera de « rejoindre » cette passerelle.  
Lorsque vous répondez « JOIN OK », le GW est appairé et le clignotement 
des LED s'arrête. La version du micrologiciel doit apparaître et les deux 
seront couplées. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de mettre à 
niveau via LoRa en appuyant sur le bouton Firmware. (Prend un peu plus 
de temps via RF, donc meilleure mise à niveau via Modbus).  
Code PIN JOIN : 

Comme déjà décrit, tous les modules RF et les passerelles doivent se voir 
attribuer un code PIN pour la sécurité du réseau RF. Avec le MEMO, vous 
pouvez entrer votre propre code PIN dans 'PARAMÈTRES', la valeur par 
défaut est l'adresse MAC du Memo. 

 
Lors du remplacement d'un mémo, on saisit le MAC du mémo précédent.  

EMM.xxx coupler sans fil sur LoRa avec la passerelle RF 
Créez un nouveau canal et choisissez le type de module 'EMM.220-630' 
avec le mode 'energy'. Entrez l'adresse Modbus unique de l'EMM.630 
ainsi que la sous-adresse souhaitée ( 0 =phase 1; 1 =phase 2; 2 =phase 3). 
Dans la boîte MQTT-SN, le numéro de série du module Gateway (par 
exemple 08G02201) et ENREGISTRER la configuration. Si la passerelle RF 
n'a pas encore été « jointe », vous pouvez le faire comme décrit ci-dessus 
sous « JOIN ». 

PARAMÈTRES DE L'ORA 
Avec la RF, de grandes distances 
peuvent être franchies, à condition que 
les bons réglages soient effectués. 
Habituellement, 20 mètres ne 
devraient pas être un problème et le 
réglage ne joue pas un grand rôle. Si 
des distances plus grandes sont 
nécessaires ou s'il y a des murs en 
béton, il peut être nécessaire d'ajuster 
les paramètres RF. 
Dans le WS.503, nous allons dans 
'SETTINGS' : ici vous pouvez voir le 
code PIN et le réglage LORA. Par 
défaut, le code PIN correspond aux 3 
derniers chiffres de l'adresse MAC. 
(HEXADÉCIMAL !) Si vous le souhaitez, 
vous pouvez modifier le code PIN de 
votre choix. (REMARQUE : changer le 
code PIN ou LORA est à nouveau 

«JOIN» tous les modules RF ! 
Dans le cas de LORA, un nombre compris entre 0 et 35 peut être saisi. Plus 

le nombre est bas, plus la distance 
est grande, mais au détriment du 
temps de réponse. (plus il y a de 

canaux RF, plus le temps orbital de récupération des données pour les 
mesures en temps réel est long. Parfois, 1 minute n'est pas réalisable, de 
sorte que la résolution des journaux devient supérieure à 1 minute.). Vous 
trouverez ci-dessous un tableau pour le paramètre LORA : (temps 
d'antenne pour le paquet d'environ 40 octets) Dans l'exemple ci-dessous, 
le code PIN RF est celui d'un serveur MiLo et le LoRa est réglé sur 12 
MEDIUM RANGE  

7. Données techniques : 
Généralités: 
Module sur rail DIN pour la communication RF avec le MILO ou le MEMO. 
Fréquence RF : 868-869 MHz avec paramètres LoRa réglables 
Modulation RF : FSK ou LORA (via JUMPER sur le module RG.016) 
Puissance RF maximale : +15 dBm, puissance d'émission : 10 mW 
Sensibilité : FSK : -105 dBm / LORA : -130 dBm 
Portée intérieur/extérieur : FSK : env. 30 m/100 m ; LORA 50m/300m  
Conditions d'utilisation : 
Plage de température de fonctionnement : 10 °C à 50 °C 
Plage de température de stockage : -10  °C  à 60 °C 
Humidité maximale : 90 % pas de condensation, Altitude max. : 2000m 
Propriétés physiques : 
Boîtier : plastique, auto-extinguible selon . UL94-V0 
Degré de protection : IP20, EN 60529 
Montage à l'intérieur ou dans un boîtier étanche 
Dimensions (hxlxl) : 62 mm x 90 mm x 36 mm, 65 grammes 
Connexions: 

Entrées : Numérique ou analogique NTC 10k  
 Entrée numérique (IN1... 4) : Potentiel libre !! max 5V/2mA (0-

logique : < 0,7V) durée d'impulsion : min. 10 ms, max. 10 
impulsions/sec. 

 Entrées analogiques (IN1... 4) : capteur de température NTC 
10k plage – 15 à +85°C  

Port P1 : compteur numérique BE+NL (DSMR 2.x ;4.x ;5.x) 
Alimentation :   
 Filaire : alimentation via Modbus (-,A,B,+) 
 Sans fil : Externe 15VDC/1.5A (MeanWell DR-15-15) 

         Modbus : G,A,B,+ connecter 
Étiquettes: 

RoHS : Non toxique, cf. Directives DEEE/RoHS 
CE : Conforme à la directive CEM et basse tension : HBES – EN 
50090-2-2 et EN60950 – 1 : 2006. 

8. Instructions d'installation   
L'installation doit être effectuée par un installateur agréé et 
conformément à la réglementation en vigueur. Le module doit être 
intégré dans une boîte à fusibles ignifuge. Lors de l'installation, les 
éléments suivants doivent être pris en compte (liste non exhaustive) : 
- les lois, normes et règlements applicables. 
- l'état de l'art au moment de l'installation. 
- Ce manuel, qui ne mentionne que des dispositions générales et doit être 
lu dans le contexte de chaque installation spécifique. 
- les règles de bonne exécution. 
- les spécifications spécifiées dans ce manuel, sinon il y a un risque 
d'endommagement du module. 
Ce manuel doit être joint au dossier d'installation électrique. Sur le site 
Web de 2-Wire, vous pouvez toujours trouver le manuel le plus récent du 
produit. 

9. Soutien 
Vous souhaitez faire réparer le produit en cas de défaut éventuel ? 
Veuillez contacter votre fournisseur ou commander un « module 
d'inspection » en ligne. 

10. Dispositions de garantie 
La période de garantie est de deux ans à compter de la date de livraison. La date de 
livraison est la date de facturation de l'achat du produit par le consommateur. Si 
aucune facture n'est disponible, la date de production s'applique. Le consommateur 
est tenu d'informer Qonnex sprl par écrit du défaut de conformité, et ce au plus tard 
dans les deux mois suivant la découverte. En cas de défaut de conformité, le 
consommateur n'a droit qu'à une réparation ou à un remplacement gratuit du 
produit, qui est déterminé par Qonnex. 
Qonnex n'est pas responsable d'un défaut ou d'un dommage résultant d'une 
installation incorrecte, d'une utilisation incorrecte ou négligente, d'un mauvais 
fonctionnement, d'une transformation du produit, d'un entretien en violation des 
instructions d'entretien ou d'une cause externe telle que des dommages causés par 
l'humidité ou des dommages dus à une surtension. Les dispositions impératives de la 
législation nationale sur la vente de biens de consommation et la protection des 
consommateurs dans les pays où Qonnex vend directement ou par l'intermédiaire 
de distributeurs, d'agents ou de représentants permanents prévalent sur les 
dispositions ci-dessus. 
Qonnex bv B-9310 Alost Belgique  info@2-wire.be   www.2-wire.net  
  


