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MEMo

Hoge resolutie datalogger-webserver

MEMo registreert in hoge resolutie meterstanden en
meetwaarden van alle gekoppelde modbus
energiemeters. Al deze meetgegevens worden verwerkt
en getoond als real-time verbruiken, historieken,
verbruikskosten op de interne memo webpagina’s.

Deze waarden kunnen ook nog eens worden
geéxporteerd naar een externe cloud applicatie.

Interne Web-server (configuratietvisualisatie) toont per energiekanaal:

e Real-time verbruiken, dag-verbruik, jaarverbruik

e 24 Hr grafiek, verbruik en meetwaarden, met 60 seconden resolutie tot 12 dagen in de tijd

e 31 dagen maandgrafiek, maandverbruik en energiekost, met 1 dag resolutie tot 3 jaar in de tijd

FTP client: CSV bestanden met instelbaar interval periodiek opladen naar remote server

Http instructieset: de interne “ruwe” database is makkelijk toegankelijk voor
externe applicaties

5 gebruikers gelijktijdig, elk met eigen login en paswoord
Tijdsynchronisatie met externe NTP server
Instelbare energieprijzen

Auto Backup op interne 4GB SD kaart |

SUBtotalen: berekening van meterstanden,
verbruiken en kosten voor een ingestelde
periode, met ingebouwde filter en export
naar Excel, JSON, CSV,PDF, print

Emailnotificatie: instelbare limieten voor
verbruik/dag-verbruik/temperatuur

Berekening EPC (energie prestatie coéfficient)
aan de hand van gemeten verbruiken

Top 10 van de duurste verbuikers

Rekenblad-overzicht alle verbruikers

Firmware updates via FTP
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WS.500: MEMo datalogger-webserver

Via Modbus leest "MEMo" iedere 60 seconden meterstanden en meetwaarden van max. 64* energieme-
ters en bewaart deze “ruwe"” data intern tot 3 jaar op SD.

Configuratie van de installatie en visualisatie van verbruiken gebeurt via de interne webpagina’s op de
MEMo server.

*aantal meters in functie van [aantal log-kanalen/meter]

PC.080: Pulse Counter module

De Pulse Counter module heeft 8 optisch gescheiden ingangen, 4 daarvan zijn tevens geschikt voor tem-
peratuurmeting via NTC . Per ingang kan men de modus (pulsen-teller, pulsentijd-meter, temperatuur
meten) en de eenheden (kWh, m3gas, m3water, °C,...)instellen.

De configuratie van de module(via uniek serienummer) en de weergave van de metingen gebeurt via de
MEMo webserver. De voeding komt vanuit de 2-Wire bus, de status-led van de ingangen tonen binnen-
komende pulsen.

EC.441: Energy Counter module

De Energy Counter module heeft 8 ingangen:

« Op de 4 eerste ingangen worden de 4 meegeleverde stroomspoelen (40A) gekoppeld (kWh)

« Op de 4 volgende, optisch gescheiden, analoog/binaire ingangen kan men de modus (pulsen-teller,
pulsentijd-meter, temperatuur meten) en de eenheden (kWh, m3gas, m3water, °C,...) instellen.

De configuratie van de module (via uniek serienummer) en de weergave van de metingen gebeurt via de
MEMo webserver. Voor voeding en referentie-spanning is er een aparte aansluiting, de status-led van de
ingangen tonen binnenkomende pulsen of de gekoppelde stroomspoelen

RG.016: RF gateway module

De RF gateway heeft 4 binair/analoog ingangen (tellen of tijd-meten of temperatuur meten), één seriéle
ingang P1 (DSMR 2.x,4.x,5.x) of 2 binaire ingangen, een ingebouwde RF868MHz zenderontvanger (LORA +
FSK), een Modbus aansluiting en een voeding aansluiting.

Deze module werkt met zowel de MEMo als de Milo server of als master+slave in een MEMO systeem.

In combinatie met MEMo server:

Er kunnen maximaal 16 energiekanalen worden gelogd en dat is dan een combinatie van draadloze en-
ergie- en thermostaatpluggen, draadloze pulseningangen van de batterijmodule, P1 ingangen (import,
export, gas) en een aantal temperatuur en/of pulsen ingangen. De voeding van de module gebeurt
vanuit de Modbus aansluiting dus via de MEMo server.

Als master + slave gateway:

Met een tweede (en derde) RF gateway module kan een draadloze Modbus verbinding (LORA 868MHz)
worden gemaakt naar 2-Wire Modbus energiemeters welke via bekabeling onbereikbaar zijn.
Energiepluggen (RF-FSK) en de BC.002 module (RF-LORA) communiceren enkel met de eerste gateway,
alle bekabelde ingangen: pulseningang,P1 ingangen en Modbus meters worden verdeeld over beide
gateway's in de verhouding 8/8 of 0/16 of 0/8/8.

Er kunnen master modules in één MEMo systeem en deze worden gevoed vanuit de MEMO, de slave(s)
krijgen externe 15VDC voeding.

Antenne:
De module heeft een ingebouwde antenne maar indien nodig kan een optionele externe antenne
worden bijbesteld.

BC.002: RF pulsenteller op batterijen

Deze module heeft 2 binaire ingangen voor tellen of tijd-meten van energiepulsen. De ingebouwde
RF868 MHz zenderontvanger werkt zowel met de MEMo (LORA protocol) als met de Milo (FSK protocol)
server. Het zendbereik met Lora bedraagt een paar honderd meter in open lucht en een paar tientallen
meter binnenshuis, met FSK wordt iedere BC.002 module in de woning bereikt. Levensduur batterijen
(AA) hangt af van ingestelde zendinterval maar bedraagt een aantal jaren, de batterijspanning wordt
eveneens gelogd.

RS485 MODbus




EMM.120 EMM.220
(45A)-1 module (100A)-2 modules

CT-TU16-100A/100mVolt CT-T24-100A/5A

®0

EMM.xxx: Energiemeters op Modbus
met directe of indirecte stroomdoorgang

De 2-Wire energiemeters met rechtstreekse stroomdoorgang of
met indirecte stroommeting via stroomspoelen of spanningss-
poelen, alle met Modbus aansluiting, zijn geavanceerde meters
(100'/5\’;’_'2’1-:33[1"35 die naast verbruiken (oplopende meterstand import en export)
tevens (per fase) spanning, stroom, powerfactor, actief en reactief
vermogen, powerfactor,... meten en tonen op hun LCD display.
r : ) Hoge nauwkeurigheid Klasse | volgens IEC 62053-21.

Deze meters worden in de tijd gelogd door te koppelen met de
MEMO of MILO ( via RF gateway) webserver. De modules zitten
verpakt in een DIN-rail behuizing en hebben naast Modbus ook 2
pulsenuitgangen.

CT-TU16-150A/333mVolt

AQD.012: Air quality display

De luchtkwaliteitsmeter wordt voornamelijk gebruikt in leefmilieu-monitoring systemen.

De module kan het binnenklimaat verbeteren door het detecteren van de status van CO2, VOC,
temperatuur en vochtigheid. Een esthetisch erg mooi toestel met een duidelijk afleesbare LCD display
en bediening via touch buttons.

v Meet CO2 concentratie in de lucht met hoge nauwkeurigheid (infrarood absorptie)
+ CO2 bereik: 0~2000 ppm; Temperatuurbereik: -9,0~50 °C; Vochtigheid: 0%~99% RH
v Power supply:12VDC; Communicatie: RS485 Modbus RTU

RS485 MODbus

SCL-H15..H25: Ultrasone watermeter

SCL-H watermeters zijn bestemd voor het meten van water verbruiken in woonomgevingen. De meter
werkt volgens het ultrasone volumemetingsprincipe, waardoor de meter in verschillende hoeken kan
worden gemonteerd zonder de meting te beinvloeden. Tegelijk is ook het drukverlies beperkt tot een
minimum. Bediening display via lichtgevoelige sensor, configuratie: optisch via IR ontvanger

Verkrijgbaar in verschillende maten: DN 15, DN20, DN25 en variante voor koud of voor warm water
MID gecertificeerde meter met voeding via MODbus en backup voeding via batterij

Hoge nauwkeurigheid +2% en grote betrouwbaarheid dankzij zijn gesofistikeerde metertechnologie.
Communicatie interface: Optisch en via RS485 Modbus

Meetwaarden: actueel debiet m3/Hr, meterstand waterverbruik m3, watertemperatuur zijn
afleesbaar via display en worden gelogd in de MEMO server
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CRL-H15...40 Calorimeter

De calorimeters van het type CRL-H zijn waterenergiemeters voor het meten van deel-verbruiken ( ver-
warmen/koelen) in residentiele omgevingen. De meter werkt volgens ultrasone volume meting principe
waardoor de meter in verschillende hoeken kan worden gemonteerd zonder dat dit de meting beinv-
loed. Tegelijk is ook het drukverlies beperkt tot een minimum.

Beschikbaar in verschillende afmetingen: DN15, DN20, DN25, DN32 en DN40, geschikt voor verwarmen
of koelen, water temperatuur: +4°C..+ 95°C

Hoge nauwkeurigheid +2% en grote betrouwbaarheid dankzij zijn gesofistikeerde metertechnologie.

v Voeding via MODbus en backup voeding via batterij

v Communicatie interface: Optisch en via RS485 Modbus

v Meetwaarden: meterstand warmte KWh, actueel vermogen KWh, actueel debiet m3/Hr, vertrek en
retour watertemperaturen °C, zijn alle afleesbaar via display en worden gelogd in de MEMO server



