MiLo

Wireless datalogger-webserver

MilLo registreert tot 16 energieverbruiken in een woning
en toont de historiek van deze verbruiken en de
energiekosten, via de webbrowser op je smartphone,
tablet of PC.

MiLo heeft 2 pulseningangen en een RJ11 koppeling naar de Nederlandse/Vlaamse slimme meter
(DSMR 2.x; 4.x; 5.x) voor het registreren van totaal verbruiken (water, gas/stookolie, elektra,...).

Via draadloze (RF868MHz) energie pluggen met schakelcontact worden de verbruikskosten van
individuele huishoudtoestellen geregistreerd.

2-Wire Energiemeters met modbus worden gekoppeld via de RF Gateway en laten zo toe

om grote deelverbruiken (warmtepomp, zonnepanelen,...) in de zekeringenkast te meten.

v Interne web-server (configuratie+ visualisatie) toont per energiekanaal (max.16):
e Real-time -, dag -en jaarverbruik
e 24 Hr grafiek toont verbruik en meetwaarden, met 60 minuten resolutie tot 7 dagen in de tijd
e Maandgrafiek toont verbruik en energiekost, met 1 dag resolutie tot 1 jaar in de tijd

Autoconfiguratie op basis van ingevoerde serienummers
Signaalsterkte zichtbaar voor elke plug in dBm
Instelbaar zendvermogen voor maximaal bereik
Instelbare login en paswoord

Instelbare energieprijzen
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Bediening van energiepluggen: manueel en via
weekklok (per plug:28 schakelklokken in een weekregime): EP.10A
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Bediening van thermostaatstekkers: manueel en via
klok/ruimtetemperatuur (28 SET-temperatuur tijden/plug): TP.10A
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Jaaroverzicht verbruiken en kosten van alle verbruiker

v Webserver staat continu via WiFi in verbinding met internet:
e Tijdsynchronisatie met externe NTP server
e Auto Firmware update
e Toegang vanop afstand
e FTP client: dagelijks CSV bestanden naar centrale server
voor externe cloudapplicaties (resolutie 5 minuten)




RG.016

De RG.016 DIN-Rail module in een Milo systeem zorgt voor
een draadloze verbinding tussen de MiLo server en de

zekeringenkast.

Via deze RF gatewaymodule worden zo: de P1poort
(import, export, gas) en/of 4 pulsen ingangen (pulsen
tellen, puls-tijd meten, temperaturen via NTC) en/of
maximaal 9 Modbus kanalen (2-wire Modbus

energiemeters) uitgelezen.

De configuratie van al deze meters gebeurt op basis van
serienummers gegeneerd in de GW-Tool in de Milo server
setup pagina. In een MiLo configuratie wordt de RG.016

module extern gevoed.

TP.10A

De draadloze Thermostaat Plug meet energieverbruik van
het gekoppelde elektrisch bijverwarming toestel en stuurt
deze meetwaarden (verbruik+ temperatuur) 'draadloos'
door naar de centrale "MiLo" en/of "MEMo" webserver.

De gewenste temperatuur is instelbaar hetzij manueel
hetzij via de weekklok in de webserver.

Eveneens beschikbaar met RAND aarding.

EP.10A

De draadloze Energie Plug meet energieverbruik van het
gekoppelde huishoudtoestel en stuurt deze meetwaarden
'draadloos’ door naar de centrale "MiLo" en/of "MEMo"
webserver.

Eveneens beschikbaar met PEN aarding.
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Vanuit de "MiLo" of "MEMo" webserver kan de plug aan/uit
worden geschakeld, hetzij manueel hetzij via een
configureerbare weekklok in de webserver.

Alle pluggen worden verspreid over de woning, de RF868MHz signaal ontvangststerkte van elke plug wordt getoond in de
webserver zodat de MILo server of de RF gateway naar de MEMo server kan worden opgesteld voor maximaal bereik.

Schakelcapaciteit 2200 Watt.

Pluggen verkrijgbaar in de versies : met randaarding of met pen-aarding.

In een installatie met een MEMo en een MiLo server zijn alle draadloze modules mogelijks met beide servers tegelijk gekoppeld.
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Modulaire Energie Monitors

Alle energiekosten in kaart, de kortste weg
naar een energiezuinige woning.

Draadloos Hoge resolutie Exact

met de MiLo webserver met de MEMo webserver met Modbus Energie Meters
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